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The IQAir® Cleanroom Seria – Porownanie modeli                                                                NE
Cleanroom 100                                                    Cleanroom 250 MG Cleanroom H13                                                   
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Typ/Opis                              

CR PreMax™ Filter F8 (XL) A                                                       
Wysokowydajny, antymikrobowy filtr wstepny 

F8 do redukcji wiekszych i malych                             
drobin stalych        

Srednia zywotnosc+ 21-27 miesiecy

Powierzchnia 7.0 m2

Typ/Opis                        

V5-Cell™ Filter MG                                                                               
Profesjonalny MultiGas™ -  granulat weglowy                        

do redukcji szerokiego zakresu oparow                                   
chemicznych  i zapachow

Sr. zywotnosc + 15-21 miesiecy

Waga 2.5 kg

Typ/Opis                                   

CR HyperHEPA® Filter H13 (XL) A                          
Wysokowydajny i antmikrobowy filtr HEPA 
klasy H13 do zastosowan szpitalnych, do 
redukcji mikroskopijnych drobin stalych

w tym  sporow plesni, bakterii i wirusow

Srednia zywotnosc+ 36-48 months

Powierzchnia 7.5 m2

1: 60, 2: 100, 3: 170, 4: 260, 5: 350, 6: 500 m3/h                                               1: 55, 2: 100, 3: 170, 4: 250, 5: 320, 6: 450 m3/h                                               1: 65, 2: 120, 3: 190, 4: 270, 5: 370, 6: 530 m3/h                                               

61 x 41 x 38 cm 71 x 41 x 38 cm 82 x 41 x 38 cm

ok. 12 kg ok. 16 kg ok. 21 kg

brak

 

Bakterie

Nieprzyjemne zapachy

Wirusy

Wymiary

 Ilosc powietrza na stopien pracy (m3/h)**

Alergeny (pylki, spory plesni etc.)

Opary chemiczne***

Najmniejsze drobiny stale ***

≥99.97% @ ≥0.3 µm (certyfikat)

 Filtr wstepny               
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* Most Penetrating Particle Size; ** measured at 230V, 50Hz; tolerance ±10% (± 10 m3/h); ***patrz IQA ir Media Selection Chart for Gaseous Contaminant control; panele weglowe sa dostepne w 5 rodzajach
w 5 modelach serii IQAir GC: MultiGas™, VOC, ChemiSorber, AM, Hg 

Akcesoria do wyboru VMF (polka)  !  PF40 ( zgrubny  filtr wstepny)  !  InFlow, VM InFlow & OutFlow (zestawy do  tworzenia nad- i podcisnienia)  !                            
FlexVac & VM FlexVac (ruchomy lub nascienny zestaw pochlaniajacy)  !  SMC ( boczny panel sterujacy)  !  Kolka/ Kolka Deluxe 

brakFiltr weglowy

Kolka Deluxe  

Szwajcaria / 2 lata ( bez filtrow)

Wyposazenie standardowe
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 Filtr absolutny

30-42 miesiecy

CR PreMax™ Filter F8 (S) A                                                                                                                                                   
Antymikrobowy filtr wstepny  F8                                                                                                                                         

do redukcji wiekszych i mniejszych drobin stalych

 ≥99.95% przy predkosci wentylatora do 190 m3/h ;       ≥99.50% przy predkosci wentylatora do 475 m3/h

  1: 22,  2: 33,  3: 41,  4: 47,  5: 52,  6: 57 dB(A)                                                                                     Glosnosc**

Funkcja wskazujaca zuzycie filtra  !  Wskaznik wymiany  filtra !Nowoczesny timer  !  6 stopni pracy  !  4 jezyki do wyboru  !  4 przyciski dotykowe
na 2 liniowym ekranie LCD    !  Zabezpieczenie  zamkniecia ramienia  !  Zabezpieczenie na kabel zasilajacy  !  Wysokowydajny  wentylator  !                                                      

Indywidualnie testowany i atestowany HyperHEPA®filtr absolutny !  Panel sterujacy ( z bateriami)  !  Kabel zasilajacy !Certyfikat dzialania

9-15 miesiecy

© 2012 - 2014 IQAir® Group. All rights reserved. IQAir® and HyperHEPA® are the registered trademarks of the IQAir® Group. V5-Cell™, PreMax™ and MultiGas™ are trademarks of the IQAir® Group. IQAir® systems and
filters are protected under U.S. patents 6 001 145 and 6 159 260. Other U.S., European and Asian patents pending. IQAir® reserves the right to change specifications contained in this document at any time and
without prior notice.

MPPS*-efektywnosc (wg normy EN 1822)

Calkowita efektywnosc urzadzen
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5.5 m2

                  CR HyperHEPA® Filter H13 (L) A                                                                                                                                                                                                               
Wysokowydajny, antymkrobowy dla zastosowan szpitalnych filtr HEPA klasy H13                                                                                                                                                                                           do

do redukcji mikroskopijnych drobin stalych i mikroorganizmow  w tym sporow                                                                                                                                                                                    
                plesni, bakterii i wirusow

+ Srednia zywotnosc filtra jest okreslana na podstawie nastepujacych parametrow: sredni czas uzytkowania(12 h/dzien), sredni stopien pracy(3) i sredni poziom zanieczyszczenia powietrza.

  Waga(z filtrami)

 Producent / Gwarancja

2.8 m2                        


